@Microban 93049E

antimicrobial product protection

Cabin air filters — installation instruction - Filtry przeciwpytkowe — instrukcja montazu - Innenraumfilter — Einbauanleitung - CanoHHble GunbTpbl — MHCTPYKLUA No yctaHoBke - Filtre antipollen — instructions de montage

Volvo C10M, F6S, F7,FL7,F10,F12,F16

@Y Open the front bonnet
Podnies¢ maske przednia

Die Motorhaube hochheben

MogHATb NepefHUi Kanot

Soulever le capot avant

&N Loosen the screws and remove the cover of the filter
Odkreci¢ wkrety pokrywy filtra, usuna¢ pokrywe

Die den Filterdeckel befestigenden Schaftschrauben abschrauben,
den Deckel entfernen

BbIKpyTUTD LWYypYynbl KPbILWKK GUNBLTPA, YAANUTb KPbILLKY

Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle

D) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite

- - to all the previously mentioned operations in the reversed order

IR L. , A ,

HIII “ | ‘ll | Ostroznie usung¢ zabrudzony filtr, nastepnie zamontowac nowy oraz

wykonaé powyzsze czynnosci w kolejnosci odwrotnej

PO

Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die
oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren

OCTOPOXKHO yAANWTb 3arpA3HEHHbIN GUNLTP, 3aTeM BMOHTUPOBATb HOBbIN
1 BbINOHUTb Te Ke AeNCTBUA B 06PATHON NOCNe[0BaTENbHOCTA

Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les
opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

MANN+HUMMEL FT Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. K. - ul. Wroctawska145 - 63-800 Gostyn



